
 
 
Tehnični list 

ISOMAT PU-FOAM 

 

 

Poliuretanska pena, s plastičnim nastavkom 
 

Opis 
 
ISOMAT PU-FOAM je enokomponentna 
poliuretanska pena, ki se utrjuje z vlago, 
samorazširljiva, s plastičnim nastavkom za 
enostavno nanašanje. Zagotavlja odličen oprijem 
na večino običajnih gradbenih materialov, vključno 
z lesom, mavcem, betonom, kamnom, kovino itd., 
hkrati pa nudi lastnosti toplotne in zvočne izolacije 
ter odpornost proti vlagi in staranju. 
 

Področja uporabe 
 
ISOMAT PU-FOAM je primerna za montažo in 
tesnjenje rež okoli vratnih in okenskih okvirjev, za 
zapolnjevanje lukenj, praznin in votlin, za 
zapolnjevanje okrog prebojev cevi v stenah itd. 
 

Tehnični podatki 
 
Osnova:  poliuretan 

Barva:  rumena 

Gostota:  16-20 kg/m3 

Čas nelepljivosti:  8 min 
(TM 1014-2013)  (+20°C, R.H. 60%) 

Čas rezanja 
(premer traku 2 cm):  maks. 30 min 
(TM 1005-2013)  (+20°C, R.H. 60%) 

Čas končnega utrjevanja:  12 h 
 (+20°C, R.H. 60%) 

Dimenzionalna 
stabilnost:  max. ± 5 % 
(ΤΜ 1004-2013)  (+20°C, R.H. 60%) 

Reakcija na ogenj:  Β3 
(DIN 4102)  

Izkoristek pene:  25-30 l 
(ΤΜ 1007-2013)  

Temperatura nanašanja:  od +5°C do +35°C 

 

 

 

 

 
 
 
 

Navodila za uporabo 
 
1. Priprava podlage 
Podlaga mora biti čista, brez prahu, nevezanih 
delcev, maščobe, olja itd. in pred nanosom 
navlažena. 
 
2. Uporaba 
Pred uporabo je treba pločevinko močno stresati 
vsaj 1 minuto. Nato je treba pokrov odstraniti in 
plastično šobo pritrditi na pločevinko. Pločevinko 
držite obrnjeno navzdol, med točenjem pazite, da 
je ventil obrnjen navzdol. Pretok pene je mogoče 
regulirati z uporabo različnih pritiskov na ventil. 
Paziti moramo, da ne prepolnimo fug, saj se pena 
med sušenjem razširi. Fuge širine do 5 cm je treba 
zapolniti v več slojih z največjo širino 2 cm. Svežo 
peno po nanosu poškropite z vodo, da zaustavite 
naknadno ekspanzijo. 
V primeru daljše prekinitve uporabe je potrebno 
posodo ponovno pretresti. 
 

Poraba 
 
Iz ene pločevinke dobimo do 25-30 l strjene pene, 
točna količina pa je odvisna od pogojev nanosa 
(temperatura, vlaga, razpoložljiv prostor za 
ekspanzijo itd.). 
 

Pakiranje 
 
750 ml pločevinke.  

 

Rok uporabe - skladiščenje  
 
18 mesecev od datuma proizvodnje, skladiščeno v 
pokončnem položaju z ventilom navzgor, v suhih in 
dobro prezračenih prostorih, pri temperaturah med 
+5°C do +25°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tehnične informacije in navodila, zagotovljena v tem tehničnem listu temeljijo na znanju in izkušnjah oddelka za raziskave in razvoj našega podjetja in 
na rezultat dolgoročne uporabe proizvoda v praksi. Priporočila in predlogi, ki se nanašajo na uporabo izdelka so na voljo brez garancije, saj so pogoji 
na lokaciji nanosa izven nadzora našega podjetja. Zato je uporabnik odgovoren za odločitev, da je izbrani izdelek primeren za predvideno uporabo. 
Sedanja izdaja tega tehničnega lista samodejno prekliče in nadomesti vse prejšnje izdaje za ta izdelek. Izdaja: 10.01.2024 

 

 
Opombe 

 
• Optimalna temperatura pločevinke za 

nanašanje je +15°C do +25°C. 

• Strjeno peno je treba zaščititi pred dolgotrajno 
izpostavljenostjo UV svetlobi. 

• Svežo peno lahko odstranimo z ISOMAT PU-
FOAM CLEANER, strjeno in utrjeno peno pa 
samo mehansko. 

• Na volumen in kakovost utrjene pene vpliva 
relativna zračna vlaga. Intenzivno vlaženje je 
potrebno pri relativni vlažnosti pod 35%. 

• ISOMAT PU-FOAM se ne oprijema na 
polietilen (PE), polipropilen (PP), teflon (PTFE) 
in silikon. 

• Med nanašanjem je treba uporabljati zaščitna 
očala in rokavice. Za več informacij glejte 
ustrezni varnostni list (MSDS). 

• Pred uporabo preberite navodila za varno 
uporabo in previdnostne ukrepe, ki so napisani 
na embalaži. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ISOMAT CEE D.O.O. 
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS 

Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota, Slovenija 
T +386 (0)2 564 1000,  

Brezplačna telefonska številka: 080 8778 
F +386 (0)2 564 1003 

www.isomat.co.si   e-mail: info@isomat.co.si 

 


